
 

 

Willkommen bei My Steel! 

Sie haben sich für ein komplettes Einfassungsset entschieden oder selbst ein Set zusammengestellt. 
In dieser Anleitung erklären wir Ihnen, wie Sie die Einfassung montieren können. Allerdings hängt es 
von der Zusammensetzung des Sets ab, ob alle Tipps und Tricks auf Ihre Anwendungssituation 
zutreffen.  

Sollten Sie weitere Fragen oder Anmerkungen zu dieser Anleitung haben, können Sie uns gerne 
kontaktieren.  

Tipps zur Montage:  

Die Einfassung hat eine Standardlänge von 1,5 oder 3 Metern. Sie können das Einfassungselement 
selbst auf die gewünschte Länge kürzen. Dafür können Sie zum Beispiel eine Flex verwenden.  

Bevor Sie die Einfassung in das Erdreich einlassen, müssen Sie zuerst die Erdspieße und 
Verbindungsplatten montieren: 

- Die Erdspieße und Verbindungsplatten werden an der Einfassung eingehängt.  
- Für zusätzliche Stabilität sollten sie mit selbstschneidenden Schrauben befestigt werden. 

Verwenden Sie dazu eine Bohrmaschine. Hierfür müssen keine Löcher gebohrt werden. Die 
selbstschneidenden Schrauben bohren sich ihren Weg selbst.  

- Wir empfehlen, die Einfassung mindestens 5 cm tief in das Erdreich einzulassen. Die 
selbstschneidenden Schrauben befinden sich dann vollständig im Boden, so dass man sie 
nicht sehen kann.  

- Achten Sie darauf, dass Sie zuerst an der Stelle, an der die Einfassung platziert werden soll, 
eine Rille in das Erdreich graben.  

- Anschließend lassen Sie die Einfassung in das Erdreich ein, indem Sie mit einem Hammer auf 
den hervorstehenden Teil des Erdspießes klopfen.  

 


